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PROTOKOL O CERTIFIKACI
&. P-216/C5a/2024/0144

vydany Autorizovanou osobou 216 jako nedilna souéast certifikatu vyrobku &. 216/C5a/2024/0144 ve smysiu
§ 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(,
ve znéni zakonl & 71/2000 Sb., & 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., & 226/2003 Sb., & 277/2003 Sb.,
¢. 186/2006 Sb., & 229/2006 Sb., &. 481/2008 Sb., & 281/2009 Sb., & 490/2009 Sb., €. 155/2010 Sb.,
&. 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., & 91/2016 Sb., & 183/2017 Sb., &. 265/2017 Sb.,
&. 277/12019 Sb., & 526/2020 Sb., &. 87/2023 Sb. a & 152/2023 Sb. a § 5a nafizeni viady €. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005
Sb. a naftizeni vliady & 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady €. 163/2002 Sb.“). Obsahuje zaveéry zjistovani,
ovérovani, vysledky zkousek a identifikaci certifikovaného vyrobku.

1 NAZEV CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Kabelové Zlaby LINEAR+ a kabelové Zebriky POLAR, typ P

Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru

Vyrobek spada do prilohy &. 2 k nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.,
skupina vyrobku 10 pof. &. 17

Distributor: ARKYS, s.r.o., Turanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno,
ICO 25321366

Vyrobce: BASOR ELECTRIC, S.A., Avenida Alcodar 45 Poligono Industrial Alcodar
46701 Gandia, Spanélsko

Misto vyroby: BASOR ELECTRIC, S.A., Pol. Industrial El Mugrén, Fase 4, Calle Juan Fito
Perez 1 - 2640, Almansa, Spanélsko

Verze 6



2 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

[1] Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 8.8.2024

[2] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-164-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.7.2023
[3] Protokol o zkousce & FIRES-FR-194-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 7.9.2023
[4] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-319-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 22.1.2024
[5] Protokol o zkoudce &. FIRES-FR-320-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 22.1.2024
[6] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-052-24-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 9.4.2024
[7] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-082-24-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 31.5.2024

[8] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-118-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 24.8.2023

[9] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-127-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 3.10.2023

[10] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-071-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 26.3.2024

[11] Stanovisko k funk&nosti pii poziari s klasifikaciou &. FIRES-JR-074-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 26.3.2024

[12] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-107-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 26.6.2024

[13] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou & FIRES-JR-110-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 26.6.2024

[14] Stavebni technické osvédceni & S-216/C5a/2024/0017 ze dne 1.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO
216

[15] Protokol o certifikaci &. P-216/C5a/2024/0017 ze dne 5.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[16] Certifikat ¢. 216/C5a/2024/0017 ze dne 5.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

[17] Stavebni technické osvéd&eni & S-216/C5a/2024/0018 ze dne 1.2.2024, vydal PAVUS, ass. - AO
216

[18] Protokol o posouzeni systému Fizeni vyroby u vyrobce & Z220240012/D, vydal PAVUS, a.s. - AO
216, dne 30.1.2024

[19] Stavebni technické osvédéeni & S-216/C5a/2024/0144 ze dne 26.8.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO
216

3 TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU, ZPUSOB JEHO POUZITi VE STAVBE A
VLASTNOSTI - DEKLARACE DISTRIBUTORA

3.1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Predmétem certifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funk&nosti v podminkach poZaru — Kabelove
Zlaby LINEAR+ a kabelové Zebfiky POLAR, typ P s pfislusenstvim.,

Kabelové trasy jsou osazené silovymi a sdélovacimi kabely vyrobct NKT s.r.o., CICM s.r.o., PRAKAB
PRAZSKA KABELOVNA s.r.o., ELKOND HHK a Kablo Vrchlabi s.r.0. a.s.

Jedna se o nenormové kabelové trasy dle CSN 73 0895:2016. Pienos vysledkil zkousek mezi
nenormovymi konstrukcemi mozny neni.

Die CSN 73 0895 se jedna o kabelové lavky a kabelové rosty.

3.1.1 KABELOVE ZLABY LINEAR+ (TYP L+)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,55 mm, 0,6 mm, 0,7 mm,
0,8 mm a 1,5 mm. Zlaby znagené (..-N..) jsou piné a Zlaby zna&ené (..P..) jsou perforované (otvory o rozméru
@ 8,5 x 20 mm). Vyska bocnice je 50, 60 mm a 100 mm. Délka Zlab( je 3000 mm. Zlaby jsou spojené
pomoci integrované spojky a spojovaci sestavy SSB-M6 — 1 ks na bocich a 1-2 ks na dné& Zlabu, dle Sirky
Zlabu.
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Typy kabelovych Zlabi LINEAR+:

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0,65 mm:

Vyska bo&nice 50 mm — max. $ifka Zlabu 50 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 50/50)
Vy$ka bo&nice 60 mm — max. $ifka Zlabu 150 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 150/60)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.6 mm:
Vy$ka bo&nice 60 mm — max. $ifka Zzlabu 200 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 200/60)
Vy$ka boé&nice 100 mm — max. 8itka Zlabu 200 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 200/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.7 mm:
Vy$ka boénice 60 mm — max. $ifka Zzlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/60)
Vy$ka boénice 100 mm — max. $itka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vy&ka boénice 60 mm — max. $itka Zlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/60)
Vy&ka bognice 100 mm — max. $itka zlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/100)
Vys$ka bo&nice 100 mm — max. Sitka Zlabu 500 mm - piny plech (L+ L1B-N 500/100)

Kabelové 2laby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 1.5 mm:
Vy&ka bo&nice 60 mm — max. ifka zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/60)

Montaz kabelovych zlabd LINEAR+:
Pod stropem (pfip. dle pravidel pfimé aplikace na st&né):

- Zlaby uloZzené na zavésech slozenych z drzaki DZM STPU a DZM STP, stojin STPM,
stabiliza¢nich viozek SVZM 2 a nosnikil NZMU, NR-B a NS-B

- Zlaby uloZzené na zavésech sloZenych z podpér STNM nebo PL1B a 2 ks zavitovych tyCi M8

- Zlaby uloZené na zavésech sloZenych ze stfedového drzéku DSL-1B a zavitové tyCe M8
prochazejici stfedem Zlabu

- Zlaby pfichycené ke stropu pomoci zavitové tyge M8 prochazejici stfedem Zlabu

Na sténu, kabely upevnény pomoci piichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych péask:
- Zlaby na nosnicich NZMU

3.1.2 KABELOVE ZEBRIKY POLAR (TYP P)

Kabelové Zebiiky POLAR (typ P) maji $itku 400 mm nebo 500 mm, vy$ku bo&nice 60 mm, tl. plechu
bognic a pfigli 1,5 mm a rozte¢ piicli 300 mm. Pficle jsou k bo¢nicim pfichycené pomoci lisovanych
spojii (znadeni zebiikdl SZ) nebo jsou privafené (zna&eni ZZ). Zebfiky jsou spojené pomoci integrované
spojky a spojovaci sestavy SSB M8.
MontaZ kabelovych Zebrikii POLAR:

Pod stropem (pfip. dle pravidel pfimé aplikace na st&né):

- zebfiky na zavésech sloZenych z drzaki DZM STPU a DZM STP, stojen STPM 1200,
stabilizaénich viozek SVZM 2 a nosnikii NR-B

- Zebifiky na zavésech z podpé&r STNM a 2 ks zavitovych tyéi M8

Pod stropem v obracené poloze (pfip. dle pravidel pfimé aplikace na stén&), kabely upevnény
pomoci pfichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych pasku:

- Zebfiky pod stropem pfipevnény k stojnam STNM pomoci pfichytek Zebfiki PP1B
- zebiiky upevnéné ke stropu skrz pri¢le pomoci schvalenych piipojovacich prostfedkl

Na sténu, kabely upevn&ny pomoci piichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych pasku:

- Zebiiky upevnéné na sténu k vertikalné upevnénym stojnam STNM pomoci pfichytek zebfiku
PP1B
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3.1.3 PRISLUSENSTVi

Stojny STNM
Stojna nasténna STNM je vyrobena z ocelového plechu tloustky 2 mm, Sitky 40 mm a vy3ky 22 mm.
Pouzivéa se k nasténné a stropni instalaci kabelovych tras.

Stojny STPM
Stojna STPM je vyrobena z ocelového plechu tl. 2 mm, Sitky 40 mm a vy3ky 35 mm. PouZiva se pro
vytvofeni riznych nosnych konstrukei v prostoru.

Nosnik NZMU
Nosnik NZMU je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu tl. 2 mm. Nosniky se pouzivaji k pfichyceni
kabelovych Zlabll k prostorovym stojnam nebo ke sténé.

Nosnik NS-B
Nosnik NS-B je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu tl. 2 mm. Nosniky se pouZivaji k pfichyceni
kabelovych Zlab k prostorovym stojnam nebo ke sténé.

Poznamka: Pavodni nazev nosniku v protokolech o zkousce byl NP18B piip. NL1B.

Nosnik NR-B
Nosnik NR-B se skiada z montazni desky (120 x 50 x 6) mm a C-profilu (41 x 41 x 2,0) mm svafenych
dohromady. Nosniky slouzi k pfichyceni kabelovych Zlabl a Zebiikd k prostorovym stojnam nebo ke sténé.

Prichytky zebfiku PP1B
SlouZi k pfichyceni kabelovych Zebfik( ke stojndm STNM. Prichytky maiji velikost 60x35 mm a jsou vyrobené
z ocelového plechu tl. 3 mm.

Drzak stojny DZM STPU
Drzak stojny DZM STPU je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu o tioustce 2 mm a rozmérech 105 x 180
x 45 mm. Drzak slouzi k upevnéni prostorovych stojen STPM ke stropu nebo ke sténé.

Drzak stojny DZM STP
Drzak stojny DZM STP je vyrobeny z ocelového plechu tl. 1,5 mm o rozmérech 44 x 36,5 x 90 mm. Patka drzaku
ma rozméry 100 x 100 x 2 mm. Drzak slouzi k upevnéni prostorovych stojen STPM ke stropu nebo ke sténé.

Podpéry PL1B
Podpéry PL1B jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 2 mm, Sifky 52 mm a vysky 22 mm. PouZivaji se pro
vytvofeni riznych nosnych konstrukci v prostoru.

Drzak DSL-1B
Drzaky DSL-1B je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu tl. 1,5 mm. Drzaky se pouzivaji k zavéSeni
kabelovych Zlabl pod stropem pfi vedeni zavitové ty&e stiedem Zlabu.

Uhlovy drzak DNUL 1B
Uhlovy drZak DNUL 1B je sloZeny z dvou drzaki DBL 100 (100 x 40 x 45) mm, vyrobenych z oceloveho
plechu tl. 3 mm a spojenych Sroubem M8x15 a matici M8. Uhlovy drzak slouZi k pfichyceni nosnikl ke sténé.

Prichytky SONAP
Slouzi k pfichyceni kabell ke kabelovym Zebiikim nebo do podpé&r STNM. Pouzivaji se pfichytky SONAP
typ B z ocelového plechu tl. 1,5 mm, velikost dle rozméru kabel(.

Nerezové pasky PKZ-FI
Slouzi k pfichyceni kabell ke kabelovym ZebiTkim. Délka nerezovych paskl je 200 mm, 360 mm a 520 mm.
Sitka 4,9 mm nebo 7,9 mm. Tloustka plechu pasku je 0,25 mm.

Odlehcovac tahu OTZ-FI 500

Odlehcova¢ podélného tahu OTZ-FI 500 je vyrobeny zkrytu z kalciumsilikdtovych desek
PROMATECTe-L500 (vyrobce: PROMAT), tl. 40 mm, ktery je vypinény 3 pasy z mineraini viny
o rozmérech (572 x 120 x 50) mm. Objemova hmotnost krajnich pasi je 140 kg/m?® a objemova hmotnost
prostfedniho pasu je 40 kg/m3 Povrch odlehovate a kabely do vyd8ky 150 mm jsou natfené
protipozarnim nat&rem PROMASTOPe-| / PROMASTOPe-CA (vyrobce: PROMAT) tl. 1,0 mm.

Podrobny popis jednotlivych kabelovych tras véetné roztedi, zatiZzeni, pouZitych kabelli a klasifikace
funk&nosti jsou uvedeny ve stanoviscich [8-13] kap. 2 tohoto dokumentu.

PROTOKOL O CERTIFIKACI ¢. P-216/C5a/2024/0144 (Zakazka €. Z220240293) Strana é. 4

PAVUS, a. s. - Autorizovana osoba 216, Oznameny subjekt 1391
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, e-mail: mail@pavus.cz



3.2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITIi VYROBKU VE STAVBE, VCETNE JEHO PRIPADNEHO
OMEZENI

Kabelové Zlaby LINEAR+ a kabelové Zebiiky POLAR, typ P slouZi k bezpe¢nému ulozeni kabell ve
stavbach s pozadovanym zajist&nim funkénosti obvodu v piipadé vzniku poZaru.

TECHNICKE POZADAVKY NA CERTIFIKOVANY VYROBEK - POZADAVKY
TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM NEBO JINYCH
DOKUMENTU, STANOVENE VE STAVEBNIM TECHNICKEM OSVEDCENI
&. $-216/C5a/2024/0144

Sledovana/
deklarovana vilastnost

Urcena (pozadavkova) /

zkusebni / klasifika&ni norma Pozadovana / deklarovana uroveri

Zachovani funkénosti

Reakce na oherl

CSN EN 13501-1

kabelovych tras v ggm ;g gg;g P15-R az P90-R
podminkach pozaru
CSN 73 0810

Ocelove prvky: A1

5 VLASTNOSTI OVERENE ZKOUSKAMI, VYSLEDKY EXPERTIZ A DALSICH
ZJISTENI
Byly provedeny nasledujicl zkousky, resp. zjisténi a posouzeni vlastnosti vyrobku:
Sledovana/deklarovana vlastnost
Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach pozaru dokument [2 - 13], kap. 2

Reakce na chefl Rozhodnuti Komise 96/603/ES ve znéni pozdé&jSich rozhodnuti

6 POSOUZENi SHODY  VLASTNOSTIi  CERTIFIKOVANYCH = VYROBKU
S VLASTNOSTMI DEKLAROVANYMI DISTRIBUTOREM A POZADOVANYMI
TECHNICKYMI PREDPISY, TECHNICKYMI NORMAMI, PRIPADNE JINYMI
DOKUMENTY

Distributor ve smyslu § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. poZadal o ovéfenl
vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouZiti ve stavbé zvla$tnim pravnim pfedpisem (zakon
&. 283/2021 Sb. /stavebni zakon/, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi).

Vyrobek byl posouzen postupem posouzeni shody podle § 5a.
Vysledky ovéreni sledovanych vilastnosti:

H S s < Pozadovana / .
Y el Urgena (pozadavkova) / |~ 2°% *2 12 Zjisténo / Posouzeni
vlastnost klasifikacni norma Grover klasifikace shody
Kabelové Zlaby
LINEAR+
Zachovani funk&nosti GSN 73 0810 Kabelové zebiiky
kabelovych tras v &SN 73 0895 P15-R az P90-R POLAR, typ P Splfiuje”
podminkach pozaru Prislugenstyi
- P15-R az P90-R
Reakce na ohe gg: gﬂsgs% 11 Ocelové prvky: A1 Ocelové prvky: A1 Spliuje
1) Spliuje za podminek stanovisek [8-13] kap. 2 tohoto protokolu o certifikaci.
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7 POSOUZENi PREDPOKLADU DISTRIBUTORA PRO TRVALE DODRZOVANI
KVALITY CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Byly piedlozeny nésledujici doklady:
¢ Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce €. Z220240012/D, vydal PAVUS, a.s., AO
216, dne 30.1.2024

Dohled u distributora byl proveden dne 23.1.2024.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prodlouzeni platnosti stavebniho technického osvéd&eni a u distributora
je provadén pravidelny dohled 1 x za 12 mésich, byl vyuzit pro certifikaci posledni platny dohled.

8 ZAVER
Setfenim Autorizované osoby 216 byla prokazana shoda specifikovanych vlastnosti certifikovaného

vyrobku s pozadavky nafizeni viady & 163/2002 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickém
osvédceni €. S-216/C5a/2024/0144 a s deklaraci distributora.

Ze zavéru piedloZzenych dokumentl plyne, Ze systém kontroly vyrobk( u distributora je dostatecné
ucinny.

Na zakladé téchto zji$téni I1ze vydat pfislusny certifikat vyrobku.

9 OzZNACOVANI CESKOU ZNACKOU SHODY

Distributor je opravnén oznacdovat certifikované vyrobky ¢eskou znackou shody podle nafizeni vlady
€. 179/1997 Sb., ve zn&ni NV &. 585/2002 Sb.

10 PODMINKY PLATNOST! CERTIFIKATU

101 Distributor poskytne odbératelim: technické podklady, technickou dokumentaci, navody k
montézi a idrzbé, navody pro provoz a kontroly zafizeni v ¢eském jazyce.

10.2  Distributor je povinen ohlasit neprodiené jakékoliv zmény tykajici se viastnosti certifikovaného
vyrobku, pravni subjektivity subjektd podle kapitoly 1, dokumenti uvedenych v tomto certifikatu a
zplsobu zabudovéani a uziti vyrobku Autorizované osobé& 216 nejpozdéji do dne, kdy k t&mto
zménam dochazi.

10.3  Distributor musi udrzovat platnost podkladi pouzitych pfii certifikagnim Fizeni.

10.4 Distributor musi provadét pravidelné kontroly vyrobk( v souladu s vnitropodnikovym piedpisem
pro kontrolu vyrobkl a vést o téchto kontrolach prikaznou dokumentaci, ktera bude na vyzvani
Autorizované osoby piredloZena.

10.5 Autorizovana osoba 216 bude provadét ve smyslu § 5a odst. 3 nafizeni viady & 163/2002 Sb.
po dobu platnosti certifikatu na naklady distributora dohled nad rfadnym fungovanim systému
kontroly vyrobkl a kontrolu dodrZzeni stanovenych pozadavk( u vyrobki nejméné& 1 x za 12
mésicl. O vyhodnoceni dohledu, popiipadé kontroly dodrzeni stanovenych poZadavk(i vyda
Autorizovana osoba 216 zpravu, kterou pieda distributorovi. Platnost tohoto certifikatu je vazana
na kladné zavéry dohledu a namatkovych kontrol v uvedeném rozsahu. Pokud autorizovana
osoba zjisti nedostatky ve fungovani systému kontroly vyrobki nebo ve viastnostech vyrobku,
je opravnéna zrusit nebo zmeénit ji vydany certifikat.

Tento protokol o certifikaci je vyhotoven na 6 stranach a je vydan ve dvou originainich &islovanych vytiscich.
Vytisk ¢. 1 obdrZi distributor, vytisk €. 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216. KaZd4 strana
protokolu o certifikaci je opatfena razitkem Autorizované osoby 216. Protokol je vydan zarover
s Certifikatem ¢&. 216/C5a/2024/0144.

V Praze dne 26. zafi Tﬁu

Yot 7. f]; /_

Ing. Zuzana Aldabaghova Ing. Jan Tripes, MBA
zpracovatel protokolu vykonny feditel - AO 216
PROTOKOL O CERTIFIKACI &. P-216/C5a/2024/0144 (Zakézka &. Z220240293) Strana & 6

PAVUS, a. s. - Autorizovana osoba 216, Oznameny subjekt 1391
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, e-mail: mail@pavus.cz



