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Autorizovana osoba 216 vydava

podle ustanoveni § 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a dopineni
nékterych zakonl, ve zné&ni zakond &. 71/2000 Sb., &. 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., &. 226/2003 Sb.,
&. 277/2003 Sb., & 186/2006 Sb., & 229/2006 Sb., &. 481/2008 Sb., & 281/2009 Sb., & 490/2009 Sb.,
¢&. 155/2010 Sb., & 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., & 91/2016 Sb., &. 183/2017 Sb.,
&. 265/2017 Sb., &. 277/2019 Sb., & 526/2020 Sb., & 87/2023 Sb. a ¢. 152/2023 Sb. a § 2 a § 3 nafizeni
viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady & 312/2005 Sb. a naiizeni viady &. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady &. 163/2002 Sb.“)

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
¢. S-216/C5a/2024/0144

na stavebni vyrobek:
Kabelové Zlaby LINEAR+ a kabelové zebriky POLAR, typ P

Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru

Distributor: ARKYS, s.r.o., Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno,
ICO 25321366

Vyrobce: BASOR ELECTRIC, S.A., Avenida Alcodar 45 Poligono Industrial
Alcodar 46701 Gandia, Spanélsko

Misto vyroby: BASOR ELECTRIC, S.A., Pol. Industrial EI Mugrén, Fase 4, Calle
Juan Fito Perez 1 - 2640, Almansa, Spanélsko

Technické daje a podminky pro vydani tohoto osvédéeni jsou uvedeny na nasledujicich stranach, ktere
jsou jeho nedilnou sougasti.

Timto dokumentem Autorizovana osoba 216 osvédéuje Gdaje o technickych viastnostech vyrobku, jejich
arovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb.

Osvédé&eni je technickou specifikaci, uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku, bez pisemného
souhlasu Autorizované osoby 216 se nesmi reprodukovat jinak nez celé.
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Plathost osvédceni do 30. zari 2027

Ing. Jan Tripes, MBA
vykonny feditel — AO 216

V Praze dne 23. zafi 2024

Verze 7



1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Pfedmétem certifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru — Kabelové
Zlaby LINEAR+ a kabelové Zebiiky POLAR, typ P s pfisluSenstvim.

Kabelové trasy jsou osazené silovymi a sdélovacimi kabely vyrobcl NKT s.r.o.,, CICM s.r.o., PRAKAB
PRAZSKA KABELOVNA s.r.0., ELKOND HHK a Kablo Vrchlabi s.r.o. a.s.

Jedna se o nenormové kabelové trasy dle CSN 73 0895:2016. Prenos vysledkl zkou$ek mezi
nenormovymi konstrukcemi mozny neni.

Dle CSN 73 0895 se jedna o kabelové lavky a kabelové rosty.

1.1 KABELOVE ZLABY LINEAR+ (TYP L+)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,55 mm, 0,6 mm, 0,7 mm,
0,8 mm a 1,5 mm. Zlaby znagené (..-N..) jsou piné a Zlaby znadené (..P..) jsou perforované (otvory o rozméru
@ 8,5 x 20 mm). Vyska bognice je 50, 60 mm a 100 mm. Délka Zlab{l je 3000 mm. Zlaby jsou spojené
pomoci integrované spojky a spojovaci sestavy SSB-M6 — 1 ks na bocich a 1-2 ks na dné Zlabu, dle Sirky
Zlabu.

Typy kabelovych Zlabu LINEAR+:

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0,55 mm:
Vyska boénice 50 mm — max. $ifka Zlabu 50 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 50/50)
Vys$ka boénice 60 mm — max. $ifka Zlabu 150 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 150/60)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.6 mm:
Vyska bo¢nice 60 mm — max. $itka Zlabu 200 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 200/60)
Vyska boénice 100 mm — max. Sitka zlabu 200 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 200/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.7 mm:
Vyska boc¢nice 60 mm — max. $irka Zlabu 300 mm — perforovany piech (L+ L1B-P 300/60)
Vyska boénice 100 mm — max. Sifka zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vyska boénice 60 mm — max. Sitka zlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/60)
Vys$ka boénice 100 mm — max. Sitka Zlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/100)
Vy&ka boc¢nice 100 mm — max. Sitka zlabu 500 mm - piny plech (L+ L1B-N 500/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloudtky 1.5 mm:
Vyska boénice 60 mm — max. Sifka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/60)

Montaz kabelovych Zlabi LINEAR+:
Pod stropem (pfip. dle pravidel pfimé aplikace na sténé):
- Zlaby uloZené na zavésech slozenych z drzakii DZM STPU a DZM STP, stojin STPM,
stabilizaénich vlozek SVZM 2 a nosniki NZMU, NR-B a NS-B
- Zlaby uloZzené na zavésech slozenych z podp&r STNM nebo PL1B a 2 ks zavitovych tyci M8

- Zlaby uloZzené na zavésech sloZenych ze stfedového drzaku DSL-1B a zavitové tyée M8
prochazejici stfedem Zlabu

- Zlaby pfichycené ke stropu pomoci zavitove tyée M8 prochazejici stfedem zlabu

Na sténu, kabely upevnény pomoci pfichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych paski:
- Zlaby na nosnicich NZMU
- Zlaby na nosnicich NZMU nebo NP1B s Gihlovym drzakem DNUL 1B a zavitovou ty¢i M8

1.2 KABELOVE ZEBRIKY POLAR (TYP P)

Kabelové zebfiky POLAR (typ P) maji Sitku 400 mm nebo 500 mm, vy§ku bocnice 60 mm, ti. plechu
bocnic a pfi¢li 1,5 mm a rozte¢ pfi€li 300 mm. Pfi¢le jsou k bocnicim pfichycené pomoci lisovanych
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spojli (znageni Zebiiki SZ) nebo jsou pfivafené (zna&eni ZZ). Zebfiky jsou spojené pomoci integrované
spojky a spojovaci sestavy SSB M8.

MontéaZ kabelovych Zebfikli POLAR:
Pod stropem (pfip. dle pravidel pfimé aplikace na sténé&):
- Zebfiky na zavésech sloZzenych z drzaki DZM STPU a DZM STP, stojen STPM 1200,
stabiliza¢nich viozek SVZM 2 a nosnik(i NR-B

- Zebftiky na zavésech z podpér STNM a 2 ks zavitovych ty&i M8

Pod stropem v obracené poloze (pfip. dle pravidel pfimé aplikace na sténé), kabely upevnény
pomoci pfichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych paski:

- Zebfiky pod stropem pfipevnény k stojnam STNM pomoci pfichytek Zebiiki PP1B
- Zebfiky upevnéné ke stropu skrz pfi¢le pomoci schvalenych pfipojovacich prostfedkd

Na sténu, kabely upevnény pomoci pfichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych pasku:

- Zebfiky upevnéné na sténu k vertikalné upevnénym stojndm STNM pomoci piichytek Zebfik(
PP1B

1.3 PRISLUSENSTVI

Stojny STNM
Stojna nasténna STNM je vyrobena z ocelového plechu tioustky 2 mm, 8ifky 40 mm a vySky 22 mm.
Pouziva se k nasténné a stropni instalaci kabelovych tras.

Stojny STPM
Stojna STPM je vyrobena z ocelového plechu tl. 2 mm, Sitky 40 mm a vysky 35 mm. Pouziva se pro
vytvofeni riznych nosnych konstrukcei v prostoru.

Nosnik NZMU
Nosnik NZMU je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu tl. 2 mm. Nosniky se pouzivaji k pfichyceni
kabelovych Zlabl k prostorovym stojnam nebo ke sténé.

Nosnik NS-B
Nosnik NS-B je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu tl. 2 mm. Nosniky se pouZivaji k pfichyceni
kabelovych Zlabl k prostorovym stojnam nebo ke sténé.

Poznéamka: Pivodni nazev nosniku v protokolech o zkousce byl NP1B prip. NL1B.

Nosnik NR-B
Nosnik NR-B se sklada z montazni desky (120 x 50 x 6) mm a C-profilu (41 x 41 x 2,0) mm svafenych
dohromady. Nosniky slouZi k prichyceni kabelovych Zlabl a Zebifkl k prostorovym stojnam nebo ke sténé.

Prichytky zebfrikii PP1B
Slouzi k prichyceni kabelovych Zebfikil ke stojnam STNM. Prichytky maji velikost 60x35 mm a jsou vyrobené
z ocelového plechu tl. 3 mm.

Drzak stojny DZM STPU
Drzak stojny DZM STPU je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu o tioustce 2 mm a rozmérech 105 x 180
x 45 mm. Drzék slouzi k upevnéni prostorovych stojen STPM ke stropu nebo ke sténe.

Drzak stojny DZM STP
Drzak stojny DZM STP je vyrobeny z ocelového plechu tl. 1,5 mm o rozmeérech 44 x 36,5 x 90 mm. Patka drzaku
ma rozméry 100 x 100 x 2 mm. Drzék slouzi k upevnéni prostorovych stojen STPM ke stropu nebo ke stené.

Podpéry PL1B
Podpéry PL1B jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 2 mm, Sitky 52 mm a vysky 22 mm. PouZivaji se pro
vytvoreni riznych nosnych konstrukci v prostoru.

Drzak DSL-1B
Drzaky DSL-1B je vyrobeny z ohybaného ocelového plechu tl. 1,5 mm. DrZzaky se pouZivaji k zavéseni
kabelovych Zlabl pod stropem pfi vedeni zavitové tyce stfedem Zlabu.

Uhlovy drzak DNUL 1B

Uhlovy drzak DNUL 1B je sloZeny z dvou drzakt DBL 100 (100 x 40 x 45) mm, vyrobenych z ocelového
plechu tl. 3 mm a spojenych Sroubem M8x15 a matici M8. Uhlovy drzak slouzi k pfichyceni nosnikil ke sténé.

Pfichytky SONAP
STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI &. $-216/C5a/2024/0144 (Zakizka ¢. Z220240293) Strana &. 3

PAVUS, a. s. - Autorizovana osoba 216, Oznameny subjekt 1391
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, e-mail: mail@pavus.cz




Slouzi k pichyceni kabelll ke kabelovym Zebfikiim nebo do podpér STNM. Pouzivajl se piichytky SONAP
typ B z ocelového plechu tl. 1,5 mm, velikost dle rozméru kabel(.

Nerezové pasky PKZ-FI
Slouzi k pfichyceni kabelll ke kabelovym Zebrtikiim. Délka nerezovych paski je 200 mm, 360 mm a 520 mm.
Sitka 4,9 mm nebo 7,9 mm. Tlous$tka plechu p4sku je 0,25 mm.

Odlehéovac tahu OTZ-FI 500

Odlehéova¢ podélného tahu OTZ-FI 500 je wvyrobeny zkrytu z kalciumsilikatovych desek
PROMATECT®-L500 (vyrobce: PROMAT), tl. 40 mm, ktery je vyplnény 3 pasy z mineralni viny
o rozmérech (572 x 120 x 50) mm. Objemova hmotnost krajnich past je 140 kg/m?3 a objemova hmotnost
prostfedniho pasu je 40 kg/m3 Povrch odlehfovate a kabely do vysky 150 mm jsou natfené
protipozarnim natérem PROMASTOPg-| / PROMASTOPe-CA (vyrobce: PROMAT) tl. 1,0 mm.

Podrobny popis jednotlivych kabelovych tras v&etné roztedi, zatiZeni, pouZitych kabelll a klasifikace
funk&nosti jsou uvedeny ve stanoviscich [8-13] kap. 3 tohoto dokumentu.

2 VYMEZEfgi ZPUSOBU POUZITI VYROBKU VE STAVBE, PRIPADNE JEHO
OMEZENI

Kabelové Zlaby LINEAR+ a kabelové Zebriky POLAR, typ P slouzi k bezpe¢nému ulozeni kabeld ve
stavbach s pozadovanym zajisténim funkénosti obvodu v pfipadé vzniku pozaru.

3 PREHLED PODKLADU SLOUZICICH K CERTIFIKACI VYROBKU

[1] Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 8.8.2024

[2] Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-164-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.7.2023
[3] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-194-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 7.9.2023
[4] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-319-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 22.1.2024
[6] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-320-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 22.1.2024
[6] Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-052-24-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 9.4.2024
[7]1 Protokol o zkou$ce &¢. FIRES-FR-082-24-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 31.5.2024

[8] Stanovisko k funk&nosti pii poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-118-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 24.8.2023

[9] Stanovisko k funkénosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-127-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 3.10.2023

[10] Stanovisko k funkénosti pfi poziari s klasifikaciou €. FIRES-JR-071-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 26.3.2024

[11] Stanovisko k funk&nosti pii poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-074-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 26.3.2024

[12] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s kiasifikaciou &. FIRES-JR-107-24-NURS, vydal FIRES, s.r.0.,
dne 26.6.2024

[13] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou & FIRES-JR-110-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o,,
dne 26.6.2024

[14] Stavebnl technické osvéd&eni &. S-216/C5a/2024/0017 ze dne 1.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO
216

[15] Protokol o certifikaci ¢. P-216/C5a/2024/0017 ze dne 5.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[16] Certifikat &. 216/C5a/2024/0017 ze dne 5.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

[17] Stavebni technické osvédéeni &. S-216/C5a/2024/0018 ze dne 1.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO
216

[18] Protokol o certifikaci & P-216/C5a/2024/0018 ze dne 5.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[19] Certifikat €. 216/C5a/2024/0018 ze dne 5.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
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4 PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM,
PRIPADNE JINYCH DOKUMENTU

4.1 TECHNICKE PREDPISY

e Nafrizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady & 216/2016 Sb.

¢ Vyhladka MV & 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Vyhlaska MV & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), ve znéni pozdéjsich piedpisi

e Vyhlaska MMR ¢&. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisi
¢ Rozhodnuti Komise 96/603/ES, ve zn&ni rozhodnuti Komise 2000/605/ES a rozhodnuti Komise

2003/424/ES, kterym se zavadi seznam vyrobkl patfici do tfid A ,Bez pfispévku k pozaru*
4.2 TECHNICKE NORMY A OSTATNI PREDPISY
o CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni

e CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb —
Cast 1: Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce na oher’

e (SN EN 1363-1 Zkousky poZarni odolnosti — Cast 1: Zakladni pozadavky

o CSN 73 0895 Pozarni bezpeénost staveb — Zachovani funk&nosti kabelovych tras v podminkach
poZaru — Pozadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledki zkousek

e Technicky navod pro &innost Autorizovanych osob pii posuzovani shody stavebnich vyrobk( podle
NV &. 163/2002 Sb., ve zné&ni NV &. 312/2005 Sb. a NV ¢&. 215/2016 Sb. &islo 10.17.01

5 UDAJE O TECHNICKYCH VLASTNOSTECH VYROBKU, JEJICH UROVNIiCH A
ZPUSOBECH JEJICH ZJISTENI

Sledovana/ Uréena (pozadavkova) / Pozadovana /
deklarovana vlastnost zkusebni / klasifikacni norma | deklarovana troveii
Zachovani funkénosti kabelovych tras v CSN 73 0810 :

podminkéch pozaru ESN 73 0895 P15-R az POO-R
Reakce na ohefi gg“ E?\J()18:315001-1 Ocelové prvky: A1

o,

6 POZADAVKY NA RADNE FUNGOVANi SYSTEMU KONTROLY VYROBKU A
KONTROLY DODRZENi STANOVENYCH POZADAVKU VYROBKU U
DISTRIBUTORA
Distributor ve smyslu § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb. poZadal o ové&feni

viastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouziti ve stavbé zvld8tnim pravnim pfedpisem (zakon
€. 283/2021 Sb. /stavebni zakon/, ve znéni pozdéjsich predpish).

Pted vydanim certifikatu musi byt proveden Autorizovanou osobou 216 dohled u distributora.
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7 ROZSAH A CETNOST DOHLEDU PROVADENEHO AO 216

Po dobu platnosti stavebniho technického osvédéeni bude Autorizovana osoba 216 provadét
ve smyslu § 5a odst. 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. na naklady distributora dohled nad fadnym
fungovanim systému kontroly vyrobk( a kontrolu dodrZeni stanovenych pozadavk(l u vyrobkd nejméné 1
X za 12 mésicl.

8 ZPUSOB POSUZOVANI SHODY

Vyrobek spada mezi stanovené vyrobky uvedené v pfiloze &. 2, skupina vyrobk( 10, pof. & 17
,Kabelové trasy se zachovanim funk&nosti v podminkach pozaru“, nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve
znéni pozdéjsich zmén, kiterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, a je
stanoven k posouzeni shody postupem podle § 5a tohoto nafizeni.

Toto stavebni technické osvédéeni je vyhotoveno na 6 stranach a je vydano ve dvou originalnich
Gislovanych vytiscich. Vytisk €. 1 obdrzi distributor, vytisk ¢ 2 bude ulozen v archivu Autorizované
osoby 216. KaZda strana stavebniho technického osvédceni je opatfena razitkem Autorizované osoby 216.

V Praze dne 23. zarii 2024

Ing. Zuzana Aldabfaghova
zpracovatel osveddeni
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