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Protokol o zkousce: 060-038297

Piedmét zkousky

Pfedmétem zkou$ky jsou kabelové Zlaby LINEAR 1, které jsou urCené pro montaz kabelovych tras
silnoproudych svételnych a motorickych rozvod(, slaboproudd, méfeni a regulace, a najdou uplatnéni ve
vSech béznych situacich, kdy je pozadovano pouziti plechovych kabelovych Zlabl. Kabelové Ziaby
LINEAR 1 jsou vyrobeny z ocelového plechu s perforaci. Zlaby mohou byt bud Zarové nebo sendzimirové
pozinkovany, nebo mohou byt vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.

Pro zkousky byly dodany vzorky, které byly pfipraveny objednatelem. Zlaby byly dodany o délce 6000 mm
vCetné odpovidajicich nosnikli a spojovacich prostfedk. Zkousky byly provadény pro stanoveni
bezpecneho pracovniho zatizeni (SWL) a pro ovéfeni 1,7 nasobku SWL, kdy vzorky musi odolat
zvy3enému zatiZzeni bez zborceni.

Zkousky byly provedeny na Zlabu L1 200/100 (ti. plechu 1,0 mm) a L1 300/100 (1. plechu 1,2 mm).

Odbér vzorku

Datum odbéru: 19.9.2013

Misto odbéru: sklad vyrobce

Odebral: vyrobce

Prevzal: h Ing. Pavel Juranek, Ph.D.
Zpusob uskladnéni zkusebni laboratof

Pro ucely zkousek byly doruceny 2 ks zkuSebnich vzorkl, které byly oznateny evidencnim dCislem
784/13/1-2. Pro zkouSky byl také dodan potfebny spojovaci material a nasténné nosniky potfebnych
velikosti.

Pouzité zkuSebni postupy

Zkousky byly provedeny podle nasledujicich zkusebnich predpist a postupl:

T= - - - -
Mechanické viastnosti CSN EN 61537 ed. 2 Vedeni kabell ~ Sysiémy kabelovych

lavek a systémy kabelovych rostd

ZkusSebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Ke zkouskam byla pouzita tato méfidla a zkuSebni zafizeni:

¢ Digitalni posuvné méritko o rozsahu 0 - 300 mm metrologicke ¢islo 4.01.1297

¢ Svinovaci ocelové méfidlo o rozsahu 0 — 5000 mm metrologické &islo 4.01.1140

e Vahy Sartorius typ LP 16000S o rozsahu 0 —~ 16000 g metrologické gislo 3.04.0113

¢ Digitalni uchylkoméry Mitutoyo s pfesnosti 0,001 mm metrologicka Cisla 4.01.1187 az 92
e 12 kanalova Ustfedna + PC pro automatizovany zaznam pretvoreni

Metrologicka navaznost pouzitych méfidel a zkugebnich zafizeni je doloZena v Metrologickém rfadu ZL.
V8echna pouzita méfidla byla v dobé pouziti radn& ovéfena a zkalibrovana. '
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5. Udaje o priibéhu zkouseni

" Pro zkousky byly dodany vzorky, které jsou podrobné specifikovany v odstavci 1.
5.1 Pfriprava vzorku ke zkousce

Jeden kus Zlabu délky 6,0 m byl upevnén na nasténné nosniky pfislusné velkosti pfipevnéné ve
vzdalenosti 5830 mm. Sténu pro kotveni celé sestavy simuloval Zelezobetonovy podélny prvek fixovany na
ocelové zkusebni ramy. Tuhost tohoto systému byla absolutné zajiténa vzhledem k vyvozovanym
zatiZenim na kabelové Zlaby pfi zkouskach.

Typ ziabu a Sifka/vyska [mm] Upevnéni Rozpéti nosnikl [mm]
L1 200/100 upevnéni na kazdy nosnik 4 ks Sroubdl 5830
L1 300/100 upevnéni na kazdy nosnik 6 ks Sroubl 5830

5.2 Udaje o zpiisobu zkouseni

5.21 Montaz
Montazi dlouhého Zlabu na nasténné nosniky byl vytvofen ze statického pohledu prosty nosnik o jednom
poli bez pfevisiych koncl. Rozpéti odpovidalo zvolené vzdalenosti konzolovych nosniky, tedy 5830 mm.
Kompletni montéZ byla provedena podle pokynt vyrobee.

5.2.2 Statické usporadani zatézovaci zkousky
Pro zkousky bylo zvoleno statické uspofadani zkousek jako prosty nosnik bez previslych koncd.
Usporadani zkousky odpovidalo nasledujicimu statickému schématu. Rozméry jsou uvedeny
v milimetrech.

5830
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§.2.3 Zatézovaci zkouska ?
Zlaby byly zkouSeny podie CSN EN 61537 ed. 2. Vzorky byly zatéZovany stupnovité (po krocich) az do
zborceni vzorku.

Velikost zatizeni je vzdy uvadéna v kilogramech na bé&zny metr zlabu.

Rozmisténi zatéZovacich sil bylo provedenc v souladu s pfilohou D vySe uvedené normy. Pro rozdéleni
zatizeni na Gsek kabelovych\glabl byly vyuzZity pravolhlé kovové desky. Pocet bodovych zatiZzeni na
rozpéti (podet desek) pii rozpétj podpor 5830 mm je (podle CSN EN 61537 ed. 2, tabulky D.2) po celé
déice sestavy 17 kusi). Pocet bodovych zatizeni na §ifce Zlabu (podle CSN EN 61537 ed. 2, tabulky D.1)
je 2 kusy pro Zlaby sitky 200 a 300, mm/ Dohromady bylo vyuZito 34 kovovych desek pro pienos bodového
zatizeni. :
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5.24 Rozmisténi méfenych mist
Na nésledujicim pldorysném schématu je znazornéno, kde byly pfi zkouskach umistény snimace
deformace. Snima¢e jsou umistény tak, aby bylo mozno vyhodnotit celkovy priihyb uprostied pole
na vn&jSim i vnitrnim kraji zlabu a pokles nasténnych podpér. Pro kontrolu byly snimace umistény
v podélné ose Zlabu ve étvrtinach rozpéti. Cislovani bylo vZdy dodrZeno podie schématu.

Zkousky byly provadeny pfi teploté 14 az 16°C.

6. Vysledky zkousek

6.1 Zlab L1 200/100
Priihyby v poli jsou v tabulce uvedeny jiz ogistény o poklesy nosnikd.

uprostred pole ve étvrtinach pole nosniky
zatizeni - 5Ny - ANy
o | ° p‘r’gﬁﬁ""y 4 p‘r’gﬁ:g”y 2-podélny | 5-podéiny | 1-prahyb | 6- prihyb
| vniteni fmm) | vn&jsi [mm) pruhyb [mm] | prihyb [mm] fmm] [mm]
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2 1,33 2,42 1,45 1,35 0,07 0,04
7,6 4,81 7,85 498 4,63 0,23 0,09
12,3 8,47 13,12 8,39 7,85 0,38 0,14
17,7 11,88 18,88 11,97 11,21 0,56 0,20
22,5 15,22 24,88 15,59 14,59 0,74 0,28
27,8 17,68 32,17 19,56 18,20 0,98 0,37
35,0
I 300 L
25,0 ///
' § " N
B 20,0 T 1
- o |
N 15,0
g i — y = 0,8956x
—_— ) e R? = 0,9966
l/ ¢ Linear 200/100
50 / ' —— Lineami (Linear 200/100)
| -
0,0 = T — — T — . d I
| 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
‘ prihyb [mm]
Maximalni zatizeni pfi kterém dosio ke zborceni Zlabu L1 200/100: 38,0 kg/bm
(O [ =] =1 4
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6.2 Zlab L1 300/100
uprostred pole ve Ctvrtinach pole nosniky
zatizeni - M - SNV
ea/bm] 3 p‘r’ggft')”y 4 p‘r’gﬁﬁ')”y 2-podéiny | 5-podéiny | 1-prihyb | 6-prihyb
vnitini [mm] | vn&jsi [mmy | Pranyb Imm] | prihyb [mm] [Bied ]
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2 1,65 1,86 1,31 1,32 0,08 0,06
7,6 5,58 5,87 4,37 4,39 0,26 0,25
12,3 6,39 10,44 6,44 6,61 0,42 0,64
17,7 7,45 15,06 8,68 8,94 0,61 1,08
22,5 9,27 20,08 11,24 11,67 0,80 1,64
27,8 14,23 24,98 14,55 “ 15,44 1,02 2,46
32,6 16,39 28,95 16,49 18,09 1,19 3,50
38,0 18,83 33,17 18,52 21,07 1,42 5,06
42,7 . 21,37 37,51 20,61 24,13 1,63 6,64
48,1 23,07 42,84 22,77 27,46 1,92 8,91
[
60,0 T - —
50,0 b
400 1 , /
g et
’ E 30,0 /
y =1,1332
20,0 R? =0,0992
l + Linear 300/100 |
10,0 / —— Linearni (Linear 300/900)
0,0 ~/& . : . ; - . . — %
0,0 5,0 4 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
_ prihyb [
Maximalini zatizeni pfi kterém doslo ke zborceni zlabu L1 300/100: 51,7 kgfbm
I ARKYS
ARKYS, s.r.0." | -I-
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Zkou$ky proved|:
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Obréazek 7: Zlab L1 300/100 — stav nosniku po zkousce

K 6 Zlab L1 300/100 pii zkousce — 48,1 kg/om

Ing.,Pavel Juranek, Ph.D.

Karel Vyska W
/{ ellmdar

Tomas Kalivgda
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