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Autorizovana osoba 216 vydava

podle ustanoveni § 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
n&kterych zakonul, ve znéni zékona ¢&. 71/2000 Sb., zakona ¢&. 102/2001 Sb., zakona ¢&. 205/2002 Sb.,
zakona &. 226/2003 Sb., zakona &. 277/2003 Sb., zakona &. 186/2006 Sb., zakona &. 229/2006 Sb., zakona
&.481/2008 Sb., zakona &.281/2009 Sb., zakona &.490/2009 Sb., zakona ¢&. 155/2010 Sb., zakona
&. 34/2011 Sb., zékona ¢&.100/2013 Sb., zakona &. 64/2014 Sb., zdkona & 91/2016 Sb., zékona
&. 183/2017 Sb. a zakona & 265/2017 Sb. a § 2 a § 3 nafizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady
&. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.%)

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
¢. S-216/C5a/2020/0185

na stavebni vyrobek:

Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R

Vyrobce: ARKYS, s.r.o., Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, ICO:
25321366

Misto vyroby: ARKYS, s.r.o., Uhfice 287, 696 34 Uhrice

Technické udaje a podminky pro vydani tohoto osvédéeni jsou uvedeny na nésledujicich stranach, ktere
jsou jeho nedilnou soud&asti.

Timto dokumentem Autorizovana osoba 216 osvéd¢uje Udaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich
urovni a postupech jejich zjitovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb.

Osvédceni je technickou specifikaci, uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku; bez pisemného
souhlasu Autorizované osoby 216 se nesmi reprodukovat jinak nez celé.

Platnost osvédceni do 31. prosince 2023

V Praze dne 3. prosince 2020 /

Ing. Jaroslav Dufek
feditel PAVUS, a.s. — AO 21 2

Verze 2


kovarova
Nové razítko


1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Predmeétem certifikace provedené na zakladé klasifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funkénosti
v podminkach poZaru — Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R s pfisluSenstvim,
jejichz vyrobcem je spoleénost ARKYS, s.r.o., Tufanka 1519/115a, 627 00 Brno.

Kabelové trasy jsou osazené kabely vyrobcli PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, NKT s.r.o., LAMELA
ELECTRIC, a.s., Transportkabel DIXI a.s. a ELKOND HHK, a.s.

Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R jsou dle CSN 73 0895:2016 nenormové
konstrukce. Pienos vysledkl zkou$ek mezi nenormovymi konstrukcemi neni mozny.

Die CSN 73 0895 se jedna o kabelové lavky.

1.1 JEDNOTLIVE PRVKY NOSNE KONSTRUKCE

1.1.1 Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2 .

Draténé Zlaby MERKUR 2, typ M2 jsou vyrobeny z ocelového dratu z oceli tfidy 11343. Zlaby jsou
vyrobeny z dratu: podéinik 4,0 mm, dvojity pfi¢nik 3,5 mm (M2 50-200/50, M2 100/100), dvojity pricnik
4,0 mm (M2 250-500/50, M2 150-500/100), vrchni lem 4,0 mm.

Vyrobni fada Zlabu MERKUR 2 je (8ifka Zlabu/vy&ka bocnice):

Vy3ka bo&nice 50 mm: M2 50/50; M2 100/50; M2 150/50; M2 200/50; M2 250/50; M2 300/50;
M2 400/50; M2 500/50

Vyska bognice 100 mm: M2 100/100; M2 150/100; M2 200/100; M2 250/100; M2 300/100;
M2 400/100; M2 500/100

1.1.2 Draténé kabelové ziaby MERKUR 2, typ M2-R p

Draténé zlaby MERKUR 2, typ M2-R je zesilené provedeni zlabll MERKUR 2. Zlaby jsou vyrobeny
z dratu: podélnik 4,5 mm, dvojity pfiénik 3,5 mm (M2 50-200/50, M2 100/100), dvojity pfi¢nik 4,0 mm
(M2 250-500/50, M2 150-500/100}), vrchni lem 4,5 mm.

Vys$ka boénice 50 mm: M2-R 300/50; M2-R 400/50; M2-R 500/50

Vy$ka boénice 100 mm: M2-R 300/100; M2-R 400/100; M2-R 500/100

1.1.3 Draténé kabelové Zzlaby MERKUR 2, typ M2-G
Jsou uréeny pro zjednodu$enou podhledovou montaz pomoci drzaka DZM 12.
Vyska boénice 100 mm —~ M2-G 50/100, M2-G 100/100.

1.1.4 Bocni drzak zlabti DZM 12

Slouzi pro nasténnou nebo stropni montaz, k uchyceni draténych kabelovych Zlabi MERKUR 2, typ
M2, M2-G piimo ke stavebni konstrukci (sténé, stropu). Télo drzaku je vyrobeno z ocelového plechu
tfidy 11343 tl. 2,0 mm.

1.1.5 Drzak zlaba DZM 13

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych kabelovych ZlablO MERKUR 2, typ M2 na zavitové tyce.
Drzak se sklada z 2 ks plechl vyrobenych z ocelového plechu tiidy 11343 tl. 2,5 mm a dvou matic M8 s
limcem.

1.1.6 Drzak zlabd DZM 3/150 (DZM 3/100)
Slouzi pro prostorovou instalaci draténych kabelovych zlabi MERKUR 2, typ M2 na zavitové tyce. Télo
drzaku je vyrobeno z ocelového plechu tidy 11343 tl. 2 mm.

1.1.7 Nosnik - NZM

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych zlabit MERKUR 2, typ M2, M2-R ke stropni konstrukci, a to
souc¢asné s prostorovou stojnou STPM a drzakem DZM STP nebo DZM STPU. Déle slouZi k nasténne
montazi pfimo na sténu.

Nosnik je vyroben z ocelového plechu tiidy 11343 tl. 2 mm, popf. 1,5 mm. Uchyceni k stojné STPM se
provadi pomoci vratovych $roubi M8 s limcovou matici.

Pro rychlou a snadnou montaZ jsou nosniky vybaveny bez$roubovymi Gchyty draténych kabelovych
Zlabi.

Vyrobni fada nosnik(: NZM 50, NZM 100, NZM 150, NZM 200, NZM 250, NZM 300, NZM 400, NZM 500.
1.1.8 Nosnik univerzalni NZMU

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych Zlabi MERKUR 2, typ M2 ke stropni konstrukci, a to
soucéasné s prostorovou stojnou STPM a drzakem DZM STP nebo DZM STPU. Dale slouzi k nasténné
montazi pfimo na sténu.

STAVEBNIi TECHNICKE OSVEDCENI &. S-216/C5a/2020/0185  (Zakazka €. Z220200383) ) Strana ¢. 2

PAVUS, a. s. - Autorizovana osoba 216, Oznameny subjekt 1391
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, fax: 286 019 590


kovarova
Nové razítko


Nosnik je vyroben z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2 mm, popfi. 1,5 mm dle typu. Uchyceni k stojné
STPM se provadi pomoci vratovych §roubli M8 s limcovou matici.

Zlaby se k nosnikim upeviiuji pomoci pfichytek PZSM 2.

Vyrobni fada: NZMU 100, NZMU 200, NZMU 300, NZMU 400, NZMU 500 a NZMU 600.

1.1.9 Podpéra PZMP

Slouzi k uchyceni draténych Zlabll MERKUR 2 pomoci zdvitovych ty&i ZT 8 ke stropni konstrukci.
Podpéra je provedena z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2 mm. Uchyceni se provadi pod a nad
podpérou pfimo k zavitové ty¢i ZT 8.

Vyrobni fada:

PZMP 100, PZMP 150, PZMP 200, PZMP 250, PZMP 300, PZMP 400, PZMP 500.

1.1.10 Prostoroveé stojny STPM

Stojna prostorova STPM (délka 200 — 3 000 mm) je vyrobena z ocelového plechu tifdy 11 343 tl. 2 mm,
8itky 40 mm a vysky 35 mm. SlouZi k prostorové montazi riznych vicestrannych nosnych konstrukcf
pomoci nosnikl NZM. Pro uchyceni ke stropu se vyuZivaji drzaky DZM STP a DZM STPU.

1.1.11  Stojny nasténné STNM
Stojna nasténna STNM (délka 1200 — 6 000 mm) je vyrobena z ocelového plechu tiidy 11 343 tloustky
2 mm, Sitka 40 mm a vy$ka 22 mm.

11.12 Drzak stojny DZM STP

Drzak DZM STP se pouziva pro prostorovou montaZz k ukotveni stojen STPM ke stropni konstrukei.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tfidy 11 343 tloustky 2 mm (zékladna) a 1,5 mm (svisla &ast pro
piipevnéni stojny STPM). Stojny jsou k drzaku uchyceny pomoci vratovymi Srouby M8 s podlozkami a
matici.

1113 Drzak stojny DZM STPU

Drzak DZM STPU se pouZiva pro prostorovou montaZz k ukotveni stojen STPM ke stropni konstrukei.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tfidy 11 343 tl. 2 mm. Stojny jsou k drzaku uchyceny pomoci
vratovymi Srouby M8 s podloZkami a matici.

1.1.14 PFichytka Zzlabu PZSM 2

Prichytka Zlabu k stojnam je vyrobena z ocelového plechu tfidy 11 343 tloustky 2,5 mm. PouZiva se pro
piipevnéni kabelovych Zlabl MERKUR 2 k nasténnym stojndm STNM nebo prostorovym stojnam
STPM.

1.1.15 Drzak rozvodnych krabic DZM 1

Drzak rozvodnych krabic DZM 1 se pouziva pro upevnéni rozvodnych krabic pfimo na kabelovou trasu.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tfidy 11 343 tl. 1 mm a ke kabelovému Zlabu se pfipeviiuje
zahnutim zobacku.

1.1.16 Stabilizaéni viozka stojny SVSM

Stabilizaéni viozka slouzl k zamezeni deformaci stojny STPM v misté& uchyceni nosnikii NZM a NZMU.
VioZka je vyrobena z ocelového plechu tfidy 11 343 tl. 1,5 mm a ke stojné se uchycuje Sroubem M8 s
matici a podloZzkou.

1.1.17 Spojka zlabtu SZM 1
Slouzi ke spojovani draténych zlabl MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R. Sada spojky se sklada z tela
spojky (pfilozky typu A) z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 1,5 mm. Dale vratového Sroubu M6x12 a
limcové/véjifové matice M6.

1.1.18 Spojka zlabu SZM 2
Slouzi ke spojovani draténych zlablt MERKUR 2, typ M2-R. Sada spojky se sklada z té&la spojky
(ptiloZzKy typu A) z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2,5 mm.

1.1.19 Drzak zlabu DZM 7

Slouzi pro nasténnou nebo stropni montadz, k uchyceni draténych kabelovych zlabi MERKUR 2, typ
M2, M2-G piimo ke stavebni konstrukci (sténé, stropu). T&lo drzaku je vyrobeno z ocelového plechu
tfidy 11343 tl. 2,5 mm.

1.1.20 Tvarovaci sada TSM
Tvarovaci sada TSM 50-100 pro zpevnéni ohybl.

1.1.21 Prepazka zlabu KPZMP
Ptepazky draténych zlabi KPZMP 50 a KPZMP 100 jsou uréené pro oddéleni tras kabell v Zlabech a
jsou vyrobené z ocelového plechu tfidy 11 343, tl. 1,5 mm. Kdraténym Zlabdm jsou pfichycené
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v rozestupu cca 550 mm pomoci spojovaci sady piepazky SPM 1 (vratové $rouby M6x16 s vé&jifovymi
maticemi M6).

1.1.22 Tvarovaci pasek TPM 1000
Pouziva se u draténych kabelovych Zlabt MERKUR 2 k vytvafeni kolen nebo jinych tvarovacich prvku.
Upeviiuje se ke Zzlabu pomoci vratového Sroubu M6x16 a limcové matice M6.

1.1.23 SONAP pfichytky
Kabely jsou fixovany pomoci piichytek SONAP typ B z ocel. plechu tfidy 11343, il. 1,5 mm, velikost dle
rozméru kabell.

1.1.24  Elektroinstalaéni rozvodné krabice typ 8117 PO 16
Vyrobce KOPOS KOLIN, a.s. Krabice se upeviiuji pomoci drzakil DZM1 piimo ke kabelovému Zlabu.

Podrobnéjéi popis jednotlivych kabelovych tras, jednotlivych komponentd, vykresova dokumentace
technického a konstrukéniho provedeni, véetné pouzitych kabell jsou uvedeny v pfisludnych
zkuSebnich protokolech a v protokolu o klasifikaci &. PK9-02-16-902-C-5 [2], kap. 3 tohoto dokumentu.

1.2 MATERIALOVE PROVEDENI TRAS

Klasifikace kabelovych tras uvedena v protokolu o klasifikaci viz PK9-02-16-902-C-5 [2], kap. 3 tohoto
dokumentu, plati pro materialové provedeni z galvanicky pozinkované a zarové pozinkované oceli tfidy
11343 uvedené v popisu prvka v &l. 1.1 a také z austenitickych korozivzdornych oceli tfidy 1.4301 (304),
1.4401 (316) a 1.4571 (316Ti), viz &l. 7.11 v protokolu o klasifikaci &. PK9-02-16-902-C-5 [2].

2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITI VYROBKU VE STAVBE, PRIPADNE JEHO
OMEZENi

Drat&né kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R slouzi k uloZeni provozni elektrické instalace
ve stavbach s pozadovanym zajisténim funkénosti obvodu v pfipadé vzniku poZaru.

3 PREHLED PODKLADU SLOUZICiCH K CERTIFIKACI VYROBKU

[1] Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 10.11.2020

[2] Protokol o klasifikaci pozarni odolnosti & PK9-02-16-902-C-5, vydal PAVUS, a.s. - COV 3041, dne
24.11.2020

[3] Protokol o skiiske FIRES-FR-004-13-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 1.02.2013
[4] Protokol o skiske FIRES-FR-230-16-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 14.11.2016
[5] Protokol o skiske FIRES-FR-087-11-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 24.05.2011
[6] Protokol o skiiske FIRES-FR-061-17-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 20.04.2017
[7] Protokol o skiiSke FIRES-FR-093-17-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 7.06.2017
[8] Protokol o skiiSke FIRES-FR-095-18-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 25.06.2018
[9] Protokol o skiSke FIRES-FR-193-18-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 7.11.2018
[10] Protokol o skiske FIRES-FR-115-19-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 29.05.2019
[11] Protokol o skii§ke FIRES-FR-225-19-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 18.10.2019
[12] Protokol o skiske FIRES-FR-154-20-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 28.09.2020
[13] Stanovisko k funk&nej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-009-13-NURS, vydal FIRES s.r.o.

dne 4.04.2013

[14] Stanovisko k funké&nej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-035-11-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 27.06.2011

[15] Stanovisko k funké&nej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-103-16-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 26.08.2016

[16] Stanovisko k funkénej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-044-17-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 20.04.2017

[17] Stanovisko k funk&nej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-058-17-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 7.06.2017
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[18] Stanovisko k funké&nej odolnosti v poziari s klasifikéciou FIRES-JR-093-18-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 27.06.2018

[19] Stanovisko k funkénej odolnosti v pozZiari s klasifikdciou FIRES-JR-149-18-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 19.11.2018

[20] Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-088-19-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 22.07.2019

[21] Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-173-19-NURS, vydal FIRES s.r.0.
dne 6.11.2019

[22] Stanovisko k funk&nej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-136-20-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 8.10.2020

[23] Stavebni technické osvédéeni & S-216/C5a/2020/0032 ze dne 3.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO
216

[24] Protokol o certifikaci &. P-216/C5a/2020/0032 ze dne 6.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[25] Certifikat &. 216/C5a/2020/0032 ze dne 6.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

4 PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM,
PRIPADNE JINYCH DOKUMENTU

41 TECHNICKE PREDPISY

e Nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve zn&ni nafizeni vliady &. 312/2005 Sb. a natizeni viady &.215/2016 Sb.

e Vyhlagka MV ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sb.

e Vyhlaska MV ¢ 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozérni bezpetnosti a vykonu statniho
poZarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), ve znéni vyhl. & 221/2014 Sb.

e Vyhlaska MMR &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
vyhlasky &. 20/2012 Sb.

» Vyhlaska MZ ¢&. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Zakon & 258/2000 Sb., o ochran& vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpist

o Narfizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisl

e Rozhodnuti Komise 96/603/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2000/605/ES a rozhodnuti Komise
2003/424/ES, kterym se zavadi seznam vyrobkd patfici do tfid A ,Bez pfispé&vku k poZaru*

4.2 TECHNICKE NORMY A OSTATNi PREDPISY

o CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spole&na ustanoveni

o CSN EN 13501-1 PoZarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb —
Cast 1: Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce na chef

o CSN EN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobku a konstrukci staveb —
Cast 2: Klasifikace podle vysledkil zkousek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zafizeni

o CSN EN 1363-1 Zkous$eni pozarni odolnosti — Cast 1: Zakladni pozadavky

o CSN 73 0895 Pozarni bezpe&nost staveb — Zachovéni funk&nosti kabelovych tras v podminkach
pozaru — Pozadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledkl zkouSek

e Technicky navod pro &innost Autorizovanych osob pfi posuzovani shody stavebnich vyrobkl podle
nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve znénf nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016
Sb. &islo 10.17.01
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5 UDAJE O TECHNICKYCH VLASTNOSTECH VYROBKU, JEJICH UROVNIiCH A
ZPUSOBECH JEJICH ZJISTENI

Sledovana / Uréena (pozadavkova) /

deklarovana viastnost zkusebni / klasifikaéni norma Pozadovana / deklarovana droved

Zachovani funkénosti

kabelovych tras v gg“ ;g 82;2 P15-R az P90-R

podminkach pozaru

Zdravotni nezavadnost Vyhlaska MZ &. 6/2003 Sb. vyrobek je zdravotné nezavadny
CSN 73 0810

Reakce na oheft ocelové prvky: A1

CSN EN 13501-1

6 POZADAVKY NA RADNE FUNGOVANi SYSTEMU KONTROLY VYROBKU A
KONTROLY DODRZENi STANOVENYCH POZADAVKU VYROBKU U VYROBCE

Vyrobce ve smyslu § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady & 163/2002 Sb. pozadal o ovéfeni
vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouziti ve stavbé zvlastnim pravnim piedpisem (zakon
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim {adu /stavebni zakon/ ve znéni pozdé&jSich
predpisi).

Pred vydanim certifikatu musi byt proveden Autorizovanou osobou 216 dohled u vyrobce.

7 ROZSAH A CETNOST DOHLEDU PROVADENEHO AO 216

Po dobu platnosti stavebniho technického osvédéeni bude Autorizovand osoba 216 provadét
ve smyslu § 5a odst. 2 nafizeni viady & 163/2002 Sb. na naklady vyrobce dohled nad fadnym
fungovanim systému Fizeni vyroby vyrobk( a kontrolu dodrzeni stanovenych pozadavk( u vyrobki
nejméné 1 x za 12 mésici.

8 ZPUSOB POSUZOVANI SHODY

Vyrobek spada mezi stanovené vyrobky uvedené v pfiloze & 2, skupina vyrobk( 10, pof. & 17
.Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru®, nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve
znéni pozdéjsich zmén, kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, a je
stanoven k posouzeni shody postupem podle § 5a tohoto nafizeni.

Toto stavebni technické osvédceni je vyhotoveno na 6 stranach a je vydano ve dvou origindlnich
¢islovanych vytiscich. Vytisk ¢. 1 obdrZi vyrobce, vytisk & 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216.
KaZda strana stavebniho technického osvédéeni je opatfena razitkem Autorizované osoby 216.

V Praze dne 3. prosince 2020
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