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PAVUS, a.s.
Autorizovana osoba 216
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 3/2018 ze dne 24. Fijna 2018

Zakézka ¢&.: 2220200383 Pocet stran: 7
Vytisk €.: 1

PROTOKOL O CERTIFIKACI
&. P-216/C5a/2020/0185

vydany Autorizovanou osobou 216 jako nedilna souéast certifikatu vyrobku &. 216/C5a/2020/0185 ve smyslu
§ 10 zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond,
ve znéni zakona &. 71/2000 Sb., zakona &. 102/2001 Sb., zakona &. 205/2002 Sb., zakona &. 226/2003 Sb.,
zékona ¢&. 277/2003 Sb., zakona &. 186/2006 Sb., zakona €. 229/2006 Sb., zakona &. 481/2008 Sb., zékona
. 281/2009 Sb., zakona & 490/2009 Sb., zakona & 155/2010 Sb., zdkona &. 34/2011 Sb., zdkona
. 100/2013 Sb., zakona &. 64/2014 Sb., zakona ¢. 91/2016 Sb., zakona ¢&. 183/2017 Sb. a zakona
. 265/2017 Sb. a § 5a nartizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady & 215/2016 Sb. (dale jen
Jhafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb."). Obsahuje zavéry zjistovani, oveérovani, vysledky zkousek a identifikaci
certifikovaného vyrobku.

O O O

1 NAZEV CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R

Vyrobek spada do pfilohy &. 2 k nafizeni vliady &. 163/2002 Sb.,
skupina vyrobk{ 10 pot. €. 17

Vyrobce: ARKYS, s.r.o., Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, iIco:
25321366

Misto vyroby: ARKYS, s.r.0., Uhfice 287, 696 34 Uhfice

Verze 1


kovarova
Nové razítko


2 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

[1] Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 10.11.2020

[2] Protokol o klasifikaci poZarni odolnosti & PK9-02-16-902-C-5, vydal PAVUS, a.s. - COV 3041, dne
24.11.2020

[3] Protokol o skiiske FIRES-FR-004-13-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 1.02.2013

[4] Protokol o skiuske FIRES-FR-230-16-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 14.11.2016
[5] Protokol o skiske FIRES-FR-087-11-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 24.05.2011
[6] Protokol o skiske FIRES-FR-061-17-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 20.04.2017
[71 Protokol o skiuske FIRES-FR-093-17-AUNS, vydal FIRES s.r.o0. dne 7.06.2017

[8] Protokol o skiske FIRES-FR-095-18-AUNS, vydal FIRES s.r.o0. dne 25.06.2018
[9]1 Protokol o skiuSke FIRES-FR-193-18-AUNS, vydal FIRES s.r.0. dne 7.11.2018

[10] Protokol o skiske FIRES-FR-115-19-AUNS, vydal FIRES s.r.0. dne 29.05.2019
[11] Protokol o skiiske FIRES-FR-225-19-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 18.10.2019
[12] Protokol o skiske FIRES-FR-154-20-AUNS, vydal FIRES s.r.o. dne 28.09.2020

[13] Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-009-13-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 4.04.2013

[14] Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-035-11-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 27.06.2011

[15] Stanovisko k funkénej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-103-16-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 26.08.2016

[16] Stanovisko k funkénej odolnosti v pozZiari s klasifikaciou FIRES-JR-044-17-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 20.04.2017

[17] Stanovisko k funkénej odolnosti v pozZiari s klasifikaciou FIRES-JR-058-17-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 7.06.2017

[18] Stanovisko k funkénej odolnosti v pozZiari s klasifikaciou FIRES-JR-093-18-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 27.06.2018

[19] Stanovisko k funkénej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-149-18-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 19.11.2018

[20] Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-088-19-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 22.07.2019

[21] Stanovisko k funkénej odolnosti v pozZiari s klasifikaciou FIRES-JR-173-19-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 6.11.2019

[22]} Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-136-20-NURS, vydal FIRES s.r.o.
dne 8.10.2020

[23] Stavebni technické osvédéeni & S-216/C5a/2020/0032 ze dne 3.3.2020, vydal PAVUS, a.s. — AO
216

[24] Protokol o certifikaci &. P-216/C5a/2020/0032 ze dne 6.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[25] Certifikat &. 216/C5a/2020/0032 ze dne 6.3.2020, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

[26] Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce &.j. Z220200023/D, vydal PAVUS, a.s. — AO
216 dne 5.2.2020

[27] Stavebni technické osvédeeni €. S-216/C5a/2020/0185 ze dne 3.12.2020, vydal PAVUS, a.s. — AO
216

3 TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU, ZPUSOB JEHO POUZITi VE STAVBE A
VLASTNOSTI - DEKLARACE VYROBCE

3.1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Predmétem certifikace provedené na zakladé klasifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funk&nosti
v podminkach poZaru — Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R s pfisiuSenstvim,
jejichz vyrobcem je spoleénost ARKYS, s.r.o., Tufanka 1519/115a, 627 00 Brno.
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Kabelové trasy jsou osazené kabely vyrobc PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, NKT s.r.0., LAMELA
ELECTRIC, a.s., Transportkabel DIXI a.s. 2a ELKOND HHK, a.s.

Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R jsou dle CSN 73 0895:2016 nenormové
konstrukce. Pfenos vysledk(l zkou$ek mezi nenormovymi konstrukcemi neni mozny.

Dle CSN 73 0895 se jedna o kabelové lavky.

31.1 JEDNOTLIVE PRVKY NOSNE KONSTRUKCE

3.1.1.1 Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2 B

Draténé zlaby MERKUR 2, typ M2 jsou vyrobeny z ocelového dratu z oceli tfidy 11343. Zlaby jsou
vyrobeny z dratu: podélnik 4,0 mm, dvojity pfi¢nik 3,5 mm (M2 50-200/50, M2 100/100), dvojity pFicnik
4,0 mm (M2 250-500/50, M2 150-500/100), vrchni lem 4,0 mm.

Vyrobni fada zlabu MERKUR 2 je (3ifka Zlabu/vy$ka bo&nice):

Viska bognice 50 mm: M2 50/50; M2 100/50; M2 150/50; M2 200/50; M2 250/50; M2 300/50;
M2 400/50; M2 500/50

Vyska bo&nice 100 mm: M2 100/100; M2 150/100; M2 200/100; M2 250/100; M2 300/100;
M2 400/100; M2 500/100

3.1.1.2 Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2-R

Draténé Zlaby MERKUR 2, typ M2-R je zesilené provedeni zlabl MERKUR 2. Zlaby jsou vyrobeny
z dratu: podélnik 4,5 mm, dvojity pfi¢nik 3,5 mm (M2 50-200/50, M2 100/100), dvojity pficnik 4,0 mm
(M2 250-500/50, M2 150-500/100), vrchni lem 4,5 mm. ’
Vy$ka boénice 50 mm: M2-R 300/50; M2-R 400/50; M2-R 500/50

Vys$ka boénice 100 mm: M2-R 300/100; M2-R 400/100; M2-R 500/100

3.1.1.3 Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2-G
Jsou uréeny pro zjednodusenou podhledovou montaz pomoci drzaki DZM 12.
Vyska boc¢nice 100 mm — M2-G 50/100, M2-G 100/100.

3.1.1.4 Boéni drzak zlabi DZM 12

Slouzi pro nast&nnou nebo stropni montéaz, k uchyceni draténych kabelovych zlabd MERKUR 2, typ
M2, M2-G piimo ke stavebni konstrukci (sténé&, stropu). Télo drzaku je vyrobeno z ocelového plechu
tiidy 11343 ti. 2,0 mm.

3.1.1.56 Drzak zlabi DZM 13

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych kabelovych Zlabi MERKUR 2, typ M2 na zavitove tyCe.
Drzak se sklada z 2 ks plechl vyrobenych z ocelového plechu tiidy 11343 tl. 2,5 mm a dvou matic M8 s
limcem.

3.1.1.6 Drzak zlab DZM 3/150 (DZM 3/100)
Slouzi pro prostorovou instalaci draténych kabelovych zlabl MERKUR 2, typ M2 na zavitové tyce. Télo
drzaku je vyrobeno z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2 mm.

3.1.1.7 Nosnik — NZM

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych Zlabi MERKUR 2, typ M2, M2-R ke stropni konstrukci, a to
sou¢asné s prostorovou stojnou STPM a drzakem DZM STP nebo DZM STPU. Dale slouZi k nasténné
montazi pfimo na sténu.

Nosnik je vyroben z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2 mm, popf. 1,5 mm. Uchyceni k stojné STPM se
provadi pomoci vratovych $roubl M8 s limcovou matici.

Pro rychlou a snadnou montéaz jsou nosniky vybaveny bez&roubovymi tchyty draténych kabelovych
Zlab(.

Vyrobni fada nosnikd: NZM 50, NZM 100, NZM 150, NZM 200, NZM 250, NZM 300, NZM 400, NZM 500.
3.1.1.8 Nosnik univerzalni NZMU

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych Zlabd MERKUR 2, typ M2 ke stropni konstrukci, a to
soutasné s prostorovou stojnou STPM a drzakem DZM STP nebo DZM STPU. Dale slouZi k nasténné
montazi pfimo na sténu.

Nosnik je vyroben z ocelového plechu tiidy 11343 tl. 2 mm, popf. 1,5 mm die typu. Uchyceni k stojné
STPM se provadi pomoci vratovych $roubli M8 s limcovou matici.

Zlaby se k nosnikiim upeviuji pomoci pfichytek PZSM 2.

Vyrobni fada: NZMU 100, NZMU 200, NZMU 300, NZMU 400, NZMU 500 a NZMU 600.

3.1.1.9 Podpéra PZMP

Slouzi k uchyceni draténych zlabl MERKUR 2 pomoci zavitovych ty&i ZT 8 ke stropni konstrukci.
Podpéra je provedena z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2 mm. Uchyceni se provadi pod a nad
podpérou piimo k zavitové ty&i ZT 8.
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Vyrobni Fada:
PZMP 100, PZMP 150, PZMP 200, PZMP 250, PZMP 300, PZMP 400, PZMP 500.

3.1.1.10 Prostorové stojny STPM

Stojna prostorova STPM (délka 200 — 3 000 mm) je vyrobena z ocelového plechu tfidy 11 343 tl. 2 mm,
sitky 40 mm a vysky 35 mm. Slouzi k prostorové montazi riiznych vicestrannych nosnych konstrukci
pomoci nosniklt NZM. Pro uchyceni ke stropu se vyuzivaji drzaky DZM STP a DZM STPU.

3.1.1.11 Stojny nasténné STNM
Stojna nasténna STNM (délka 1200 — 6 000 mm) je vyrobena z ocelového plechu tfidy 11 343 tloustky
2 mm, 3ifka 40 mm a vyska 22 mm.

3.1.1.12 Drzak stojny DZM STP

Drzak DZM STP se pouziva pro prostorovou montaz k ukotveni stojen STPM ke stropni konstrukci.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tiidy 11 343 tloustky 2 mm (zakladna) a 1,5 mm (svisla &ast pro
piipevnéni stojny STPM). Stojny jsou k drzaku uchyceny pomoci vratovymi $rouby M8 s podloZkami a
matici.

3.1.1.13 Drzak stojny DZM STPU

Drzak DZM STPU se pouZiva pro prostorovou montaz k ukotveni stojen STPM ke stropni konstrukci.
Drzéak je vyroben z ocelového plechu tfidy 11 343 tl. 2 mm. Stojny jsou k drZéku uchyceny pomoci
vratovymi Srouby M8 s podlozkami a matici.

3.1.1.14 Prichytka zlabu PZSM 2

Prichytka Zlabu k stojnam je vyrobena z ocelového plechu tfidy 11 343 tloustky 2,5 mm. Pouziva se pro
pfipevnéni kabelovych ziabl MERKUR 2 k nasténnym stojnam STNM nebo prostorovym stojnam
STPM.

3.1.1.15 Drzak rozvodnych krabic DZM 1

Drzak rozvodnych krabic DZM 1 se pouziva pro upevnéni rozvodnych krabic pfimo na kabelovou trasu.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tfidy 11 343 tl. 1 mm a ke kabelovému Zlabu se pfipeviuje
zahnutim zobacku.

3.1.1.16 Stabiliza¢ni viozka stojny SVSM

Stabilizaéni viozka slouzi k zamezeni deformaci stojny STPM v misté uchyceni nosnikil NZM a NZMU.
Vlozka je vyrobena z ocelového plechu tiidy 11 343 tl. 1,5 mm a ke stojné& se uchycuje Sroubem M8 s
matici a podlozkou.

3.1.1.17 Spojka zlabu SZM 1

Slouzi ke spojovani draténych zlabd MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R. Sada spojky se sklada z téla
spojky (pfilozky typu A) z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 1,5 mm. Dale vratového $roubu M6x12 a
limcové/véjifové matice M6.

3.1.1.18 Spojka zlabu SZM 2
Slouzi ke spojovani draténych zlabl MERKUR 2, typ M2-R. Sada spojky se sklada z téla spojky
(prflozky typu A) z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2,5 mm.

3.1.1.19 Drzak zlab DZM 7

Slouzi pro nasténnou nebo stropni montaz, k uchyceni draténych kabelovych Zlabl MERKUR 2, typ
M2, M2-G piimo ke stavebni konstrukci (sténé&, stropu). Télo drzaku je vyrobeno z ocelového plechu
tridy 11343 tl. 2,5 mm.

3.1.1.20 Tvarovaci sada TSM
Tvarovaci sada TSM 50-100 pro zpevnéni chyb{.

3.1.1.21 Piepazka zlabi KPZMP

Prepazky draténych zlabl KPZMP 50 a KPZMP 100 jsou uréené pro oddéleni tras kabell v Zlabech a
jsou vyrobené z ocelového plechu tiidy 11 343, tl. 1,5 mm. Kdraténym Zzlabim jsou pfichycené
v rozestupu cca 550 mm pomoci spojovaci sady prepazky SPM 1 (vratové Srouby M6x16 s vé&jifovymi
maticemi M6).

3.1.1.22 Tvarovaci pasek TPM 1000
Pouziva se u draténych kabelovych Zlabil MERKUR 2 k vytvareni kolen nebo jinych tvarovacich prvka.
Upeviiuje se ke zlabu pomoci vratového Sroubu M6x16 a limcové matice M6.

3.1.1.23 SONAP prichytky
Kabely jsou fixovany pomoci pfichytek SONAP typ B z ocel. plechu tifidy 11343, t. 1,5 mm, velikost die
rozmeéru kabel(.
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3.1.1.24 Elektroinstalaéni rozvodné krabice typ 8117 PO 16
Vyrobce KOPOS KOLIN, a.s. Krabice se upeviiuji pomoci drzaki DZM1 piimo ke kabelovému Zlabu.

Podrobnéjsi popis jednotlivych kabelovych tras, jednotlivych komponentl, vykresova dokumentace
technického a konstrukéniho provedeni, véetné pouzitych kabelll jsou uvedeny v piisiudnych
zkugebnich protokolech a v protokolu o klasifikaci PK9-02-16-902-C-5 [2], kap. 3 tohoto dokumentu.

1.2 MATERIALOVE PROVEDENI TRAS

Klasifikace kabelovych tras uvedena v protokolu o klasifikaci viz PK9-02-16-902-C-5 [2], kap. 3 tohoto
dokumentu, plati pro materialové provedeni z galvanicky pozinkované a Zarové pozinkované oceli tiidy
11343 uvedené v popisu prvk( v &l. 1.1 a také z austenitickych korozivzdornych oceli tfidy 1.4301 (304),
1.4401 (316) a 1.4571 (316Ti), viz &l. 7.11 v protokolu o klasifikaci & PK9-02-16-902-C-5 [2].

3.2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITi VYROBKU VE STAVBE, VCETNE JEHO PRIPADNEHO
OMEZENI

Drat&né kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R slouZi k uloZeni provozni elektrické instalace
ve stavbach s pozadovanym zajisténim funkénosti obvodu v pfipadé vzniku pozaru.

4 TECHNICKE POZADAVKY NA CERTIFIKOVANY VYROBEK - POZADAVKY
TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM NEBO JINYCH
DOKUMENTU, STANOVENE VE STAVEBNIM TECHNICKEM OSVEDCENI
&. $-216/C5a/2020/0185

Sledovana/ Uréena (pozadavkova) /

deklarovana vlastnost zkusebni / klasifikacni norma Pozadovana / deklarovana uroveh

Zachovani funkénosti

kabelovych tras v gg: s o P15-R a2 P90-R

podminkach pozaru

Zdravotni nezavadnost Vyhlaska MZ €. 6/2003 Sb. vyrobek je zdravotné nezavadny
CSN 73 0810

Reakce na oheii ocelové prvky: A1

CSN EN 13501-1

5 VLASTNOSTI OVERENE ZKOUSKAMI, VYSLEDKY EXPERTIZ A DALSICH
ZJISTENI
Byly provedeny nasledujici zkousky, resp. zjiténi a posouzeni vlastnosti vyrobku:
Sledovana/deklarovana viastnost
Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach pozaru dokument [2 - 22], kap. 2
Zdravotni nezavadnost vyhlaska MZ ¢. 6/2003 Sb.
Reakce na ohefi  Rozhodnuti Komise 96/603/ES ve zné&ni pozdéjSich rozhodnuti.

6 POSOUZENi SHODY VLASTNOSTI  CERTIFIKOVANYCH = VYROBKU
S VLASTNOSTMI _ DEKLAROVANYMI VYROBCEM A _POZADOVANYMI
TECHNICKYMI PREDPISY, TECHNICKYMI NORMAMI, PRIPADNE JINYMI
DOKUMENTY

Vyrobce ve smyslu § 13 zakona & 22/1997 Sb. a nafizeni vlady & 163/2002 Sb. poZadal o ovéfeni
vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouZiti ve stavbé zvla&tnim pravnim predpisem (zakon C.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu /stavebni zakon/ ve znéni pozdéj$ich pfedpisu).

Vyrobek byl posouzen postupem posouzeni shody podle § 5a.
Vysledky ovéfeni siedovanych viastnosti:
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Sledovana / Urena (pozadavkova) / | FoZadovana/ i - Posouzeni
deklarovana klasifika&ni deklarovana Zjisténo / klasifikace shody
vlastnost asiiBachisnomnnha aroven
Draténé Zlaby MERKUR 2
typ M2
- R M2-G
Zachovani funkénosti GSN 73 0810 typ
kabelovych tras v &SN 73 0895 P15-RazP90-R |WPM2R Spliuje ¥
podminkach poZaru a piislusenstvi
P15-R az P90-R
cx Vyrobek je . . .
Zdravotni nezavadnost Yyhlaska Mz zdravotné Vyrc:'obek Je zdravotne Spliuje
¢. 6/2003 Sb. nezévadny nezavadny
Reakce na ohen gg“ 3\101831500 1-1 Ocelove prvky: A1 | Ocelové prvky: A1 Spliuje

Pozn.:

1}

Spliuje v zavislosti na vysledcich zkousek dle protokolu o klasifikaci & PK9-02-16-902-C-5, viz [2], kap. 2 tohoto
dokumentu.

7

POSOUZENI PREDPOKLADU VYROBCE PRO TRVALE DODRZOVANi JAKOSTI
CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Byly predlozeny nasledujici doklady:

o Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce &.j. Z220200023/D, vydal PAVUS, a.s.
dne 5.2.2020

Dohled u vyrobce byl proveden dne 4.2.2020

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prodlouzZeni platnosti stavebniho technického osvéd&eni a u vyrobce je
provadén pravidelny dohled 1 x za 12 mésicl, byl vyuZit pro certifikaci posledni platny dohled.

ZAVER
Setfenim Autorizované osoby 216 byla prokdzana shoda specifikovanych vlastnosti certifikovaného

vyrobku s pozadavky nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickém
osvédceni ¢. S-216/C5a/2020/0185 a s deklaraci vyrobce.

Ze zavéru predlozenych dokumentl plyne, Zze systém fizeni vyroby vyrobkl u vyrobce je dostateéné
acginny.
Na zakladé téchto zji$téni Ize vydat pfislusny certifikat vyrobku.

OZNACOVANI CESKOU ZNACKOU SHODY

Viyrobce je opravnén oznacovat certifikované vyrobky ¢eskou znaékou shody podle nafizeni viady
€. 179/1997 Sb., ve znéni NV €. 585/2002 Sb.

10 PODMINKY PLATNOSTI CERTIFIKATU

10.1  Vyrobce poskytne odbératellim: technické podklady, technickou dokumentaci, navody k montazi
a udrzbé, navody pro provoz a kontroly zafizeni v Eeském jazyce.

10.2  Vyrobce je povinen ohlasit neprodlené jakékoliv zmény tykajici se vlastnosti certifikovaného
vyrobku, pravni subjektivity subjektll podle kapitoly 1, dokumentl uvedenych v tomto-certifikatu a
zplsobu zabudovani a uziti vyrobku Autorizované osobé 216 nejpozdéji do dne, kdy k temto
zménam dochazi.

10.3  Vyrobce musi udrzovat platnost podkladl pouzitych pfi certifikaénim Fizeni.
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10.4  Vyrobce musi provadét pravidelné kontroly vyrobk( v souladu s vnitropodnikovym pfedpisem
pro kontrolu vyrobk( a vést o téchto kontrolach prikaznou dokumentaci, ktera bude na vyzvani
Autorizované osoby pfedloZena.

10.5 Autorizovana osoba 216 bude provadét ve smyslu § 5a odst. 2 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb.
po dobu platnosti certifikatu na naklady vyrobce dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby a kontrolu dodrZeni stanovenych poZadavk(l u vyrobk{ nejméné 1 x za 12 mésicd.
O vyhodnoceni dohledu, popfipadé kontroly dodrzeni stanovenych poZadavkd vyda
Autorizovana osoba 216 zpravu, kterou preda vyrobci. Platnost tohoto certifikatu je vazana
na kladné zavéry dohledu a namatkovych kontrol v uvedeném rozsahu. Pokud autorizovana
osoba zjisti nedostatky ve fungovani systému fizeni vyroby nebo ve vlastnostech vyrobku,
je opravnéna zrusit nebo zménit ji vydany certifikat.

Tento protokol o certifikaci je vyhotoven na 7 strandch a je vydan ve dvou originalnich &islovanych vytiscich.
Viytisk & 1 obdrzi vyrobce, vytisk & 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216. KazZda strana
protokolu o certifikaci je opatfena razitkem Autorizované osoby 216. Protokol je vydan zaroveri
s Certifikatem ¢. 216/C5a/2020/0185.

V Praze dne 7. prosince 2020

3 /
Ing. Zuzana Ald?b ghova Ing. Jaroslav Dufek /L

zpracovatel prio fu feditel PAVUS, a.s. — AO 216

/ /

¥
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