Vyuzitelny prlrez Zlabu

URCENi VHODNEHO ROZMERU ZLABU

Parametry nejpouzivangjsich kabel(

Vyuzitelny prafez zlabu je hodnota, urcujici jak velky celkovy pri-
fez kabell je mozné do daného Zlabu uloZit pfi zachovani bez-
petnostni rezervy. Bezpetnaostni rezerva fesi napfiklad zvysene
pozadavky na prafez Zlabu v mistech ohyb tras, horsi vyuZiti
prifezu Zlabu pfi vyssim poctu kabeld ukladanych do jedné tra-
sy, pfipadné dodatec¢né pozadavky na umisteni kabeld do trasy
(vyzadaneé aktualni situaci pfi realizaci kabelovych rozvod() a dalsf
podohbné pozadavky.

menovity priifez zlabu
/ efektivni priifez Zlabu
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Urceni vhodné velikosti zlabu

U kaZdeho Zlabu je uveden jeho efektivni priifez S, ktery je moz-
nao pouzit pfi dimenzaovani kabelove trasy s ohledem na pfedpo-
kladany pocet kabelll. Pfitom je tfeba pfihlednout rovnéz k funkei
trasy a z hlediska chlazeni kabelll valit pro jejich uloZeni radgji
vetsi zlaby s mensim naplnenim prdfezu kabely. Z hlediska chla-
zeni je rovnez vyhodnegjsi ulozit kabely do mensiho poctu vrstev.

1| potiebny prirez zlabu S

Stanavi se jaka soucet jmenavitych prifezl vSech kabeld, které
budou ulozeny v trase. Pro stanoveni prifez( jednatlivych Zlabd
mUzete vyuzit orientacni tabulky s prifezy nejcasteji pouzivanych
kabell. Tabulka ma informativni charakter, potfebujete-li k pro-

robce Vami zvolené kabelaze.

S, - efektivni prifez zlabu

Siab - jmenavity prifez kabelu
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2| urceni velikosti zlabu

Vypoctenou hodnotu potfebneého prifezu Zlabu S, srovnejte
s hodnotami efektivnich prafezd zlabd S, a najdéte vhodny zlab,
jehaz vyuzitelny prifez je stejny nebao vétsi nez hodnota potieb-
neho prifezu zlabd,

— soutet prifezd kabeld = Se

celkovy prifez kabell ve Zlabu

nesmi byt vetsi nez efektivni priifez zlabu

Typ kabelu Hmotnast [kg/m] | Pramér [mm] | Prlfez [mm?]
2x1,5 0,102 8,1 51,50
3x1,5 0,119 8.6 58,06
4x1,5 0,147 8,5 67,89
5x1,5 0,173 10,1 80,08
7x1,5 0,222 11,0 94,99
12x1,5 0,386 14,6 167,33
2x2,5 0,139 8.9 62,18
3x2,5 0,167 9,5 70,85
4x2,5 0,210 10.3 83.28
5x2,5 0,257 11,2 98,47
7x2,5 0,337 12,2 116,84
12x2.,5 0,568 16,3 208,57
2x4 0,213 10,6 88,20
3x4 0,253 11,2 98,47
Ax4 0,314 12,2 116,84
5x4 0,376 138 149,50
7x4 0,485 15,0 176.63
12x4 0,870 20,0 314,00
2x6 0,260 11,6 105,63
3x6 0,325 12,3 118,76
4x6 0,405 13,8 149,50
T | 5x6 0,500 151 178,99
& [4x10 0,642 16,1 203,48
< |5x10 0,770 18,0 254,34
2 | 4x16 0,921 18,6 271,58
5x16 1,138 204 326,69
4x25 1,341 224 393,88
5x25 1,622 24,5 471,20
3x35+25 1,646 22,4 393,88
4x35 1,789 24,8 482,81
5x35 2,148 27.1 576,51
3x50+35 2,164 30,4 72547
4x50 2,581 31.3 769,068
3x70+50 2,799 33,6 886,23
4x70 3,503 35.8 1006,09
3x95+50 3,599 37,5 1103,91
3x95+70 3,937 88,3 121242
4x95 4,724 41,3 1338,97
3x120+50 4,264 40,0 1256,00
3x120+70 4,427 43,0 1451,47
4x120 5,243 43,0 145147
3x150+70 5,347 48,8 1719,34
4x150 6,611 48.8 1719,34
3x185+395 6,771 49,8 19486,83
4x185 8,021 49,8 19486,83
3x240+120 8,563 56.4 2497,05
4x240 9,685 56.4 2497,05
4x10 0,375 174 237,67
5x10 0,433 18.8 277,45
4x16 0,580 19,7 304,65
5x16 0,600 21,3 356,15
4x25 0,750 22.4 393,88
5x25 0,880 24,4 467,36
3x35+25 0,909 24,7 478,92
4x35 0,939 24,7 478,92
5x35 1,108 27.1 576,51
. 3x50+35 1,219 28.9 655,64
< | 4x50 1,275 28.9 655,64
; 3x70+50 1,559 32,2 813,92
.;E; 4x70 1,814 354 983,73
> | 3x95+70 1,743 39.3 121242
4x95 1,836 39,3 121242
3x120+70 2,000 40,6 1293,96
4x120 2,225 43,0 145147
3x150+70 2,415 45,6 1632,30
4x150 2,734 46,8 1719,34
3x185+95 2,950 48,4 1838,91
4x185 3,364 49,8 1948,83
3x240+120 3,728 54,8 2357,39
4x240 4,217 56.4 2497,05
2x2x0,5 0,027 5.0 19,63
3xex0,5 0,033 55 23,75
4x2x0,5 0,040 6.0 28,26
- | 5x2x0,5 0,052 7.0 3847
% 10x2x0,5 0,091 9.0 63.59
2 | 15x2x0,5 0,110 10,5 86,55
2 | 20x2x0,5 0,138 12,0 113,04
< | 25x2x0,5 0,174 13,0 132,67
30x2x0,5 0,201 14,0 153,86
50x2x0,5 0,306 17.0 226,87
100x2x0,5 0,583 23,0 415,27

Tabulka ve formatu .xIs je ke stazeni na www.arkys.cz. Zdroj informaci: PRAKAB



